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SANS 10183SANS 10183
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 – PURBOND Arbeitshandschuhe /
Handling Gloves – 
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PURBOND Trennmittel / Release Agent and PURBOND Trennpaste /
Release Paste 
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 PURBOND Reinigungsmittel
/ Cleaning Agent    

 PURBOND Reinigungshandschuhe / Cleaning
Gloves ( .

, 
 “   

 PURBOND HB S109 
 German national technical approval, issued by DIBt:

: Z-9.1-711

:

Classification Type I selon la norme EN 15425 (2008) de la ligne adhesives
PURBOND HB S-Line pour l’aboutage et la lamellation de structures
portantes en bois, par le FCBA sur la base des documents suivants:

FCBA n° LBO/GL/MP/403/09/274
FCBA n° LBO/GL/MP/403/09/275
FCBA n° LBO/GL/MP/403/09/276

 “ Timber Auditing Services Pty. Ltd.” 
 SANS 10183   „

».

: 030

 EN 14080 ,   MPA 
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 EN 14080.

    AS/NZS 4364
(Int):2007.   AS/NZS
4364:1996.
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JAIA 
U:

JAIA (Japan Adhesive Industry Association) Independent Control Standard
against Indoor Air Pollution.

: JAIA-008439
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Graf-Institute (MPA, University Stuttgart),   Purbond 

.

,
 ISO 9001 / ISO 14001.

, .
, 

.

.


